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Vnútorné povrchy stien: ·  �Predsieň, chodba, obývacia izba, izby, kuchyňa, šatník – hladká sadrová omietka 
s bielou maľbou. 

·  �Kúpeľňa – obklad Italgraniti Silver Grain na celú výšku a šírku stien miestnosti. 
·  �WC – obklad Italgraniti Silver Grain na celú výšku a šírku stien miestnosti, na 

ktorej je osadená toaleta a umývadielko, zvyšok sadrová omietka s bielou 
maľbou a gresovým soklom. 

Vnútorné podlahy: ·  �Predsieň, chodba, obývacia izba, izby, kuchyňa – drevená lakovaná podlaha 
Par-Ky Master 06 so soklom v mieste napojenia na stenu. 

·  �Kúpeľňa, WC – gresová dlažba Italgraniti Silver Grain.

Vstupné dvere: ·  �Vstupné bezpečnostné dvere Lignis, bezpečnostná trieda 3, požiarne odolné, 
kovanie guľa-kľučka, priezorník. Výška vstupných dverí je 2,1 m. Farba vstupných 
dverí z vonkajšej aj vnútornej strany biela.

Interiérové dvere: ·  �Bezfalcové interiérové dvere Lignis, plné dverné krídlo z DTD, obložková zárubňa, 
skryté závesy, magnetický zámok, nerezové kovanie. Výška interiérových dverí je 
2,1 m. Farba interiérových dverí je biela.

Sanitárne zariadenia: ·  �Kúpeľňa – umývadlo Duravit Vero vrátane batérie Grohe a sifónu, umývadlová 
batéria Grohe, smaltovaná vaňa Kaldewei vrátane vaňovej batérie Grohe a ručnej 
sprchy alebo sprchová zástena Hüppe s gresovou dlažbou a sprchovým žľabom 
Alcadrain vrátane sprchovej batérie Grohe a sprchového kompletu, v závislosti 
od dispozície bytu.

·  �WC – závesná WC misa Duravit/závesná rimless WC misa Duravit so softclose 
sedátkom, podomietkový splachovací systém, ovládanie tlačítkom, malé 
umývadielko Duravit Vero Air vrátane batérie Grohe a sifónu. 

Okenné konštrukcie: ·  �Okenné a balkónové konštrukcie – hliníkové s izolačným trojsklom. 
·  �Okenné rámy a parapety – farba okenných rámov a vonkajších parapetov 

v odtieni RAL 7048, vnútorné parapety z umelého kameňa Lapitec v odtieni 
Bianco Polare.

Exteriérové podlahy: ·  �Balkóny/loggie/terasy – drevené exteriérové dosky uložené na drevenom rošte 
s rektifikačnými stojkami.

Zábradlie: ·  �Balkóny/terasy – oceľové zábradlie alt. oceľové kvetináče
·  �Steny medzi balkónmi (juhovýchodná strana) – perforované krycie plechy

Tienenie: ·  �Podľa typu bytu vonkajšie žalúzie alebo predpríprava na vonkajšie žalúzie alebo 
posuvné perforované tieniace panely.

·  �Podľa typu bytu sklenené markízy (striešky) na balkónoch alebo pevná lamelová 
pergola na terasách.

Vykurovanie a príprava 
teplej úžitkovej vody:

·  �Zdroj tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody a vykurovacie zariadenia – 
samostatná odovzdávacia stanica tepla v suteréne. 

·  �Vykurovanie izieb bytov a spoločných priestorov – doskové vykurovacie telesá 
s termostatickými hlavicami alebo podlahové konvektory bez ventilátora podľa 
typu bytu.

·  �Kúpeľňa – rebríkové vykurovacie telesá so samostatnou elektrickou vykurovacou 
špirálou a s vykurovanou spiatočkou v podlahe kúpeľne. 

Chladenie: ·  �Príprava pre osadenie chladiacich splitových jednotiek v každej bytovej jednotke 
– rozvody sú vedené do každej obytnej miestnosti.

Vzduchotechnika: ·  �Predpríprava vzduchotechnického napojenia kuchynského digestora – potrubie 
so spätnou klapkou a záslepom. 

·  �Prísun čerstvého vzduchu zabezpečený lokálnymi akustickými vetracími 
štrbinami a odvod znehodnoteného vzduchu zabezpečený ventilátormi 
z priestorov WC alebo kúpeľní.

Zdravotechnika: ·  �Predpríprava vývodu na práčku v kúpeľni, kuchyni alebo v priestore šatníka 
v predsieni, v závislosti od dispozície bytu. 

·  �Predpríprava na napojenie vody a kanalizácie v priestore kuchynského kútu

Elektroinštalácia: ·  �Silnoprúdové inštalácie 
	 – �bytový silnoprúdový rozvádzač a centrálny vypínač osvetlenia umiestnený 

v predsieni bytu
	 – �zásuvkové a svetelné okruhy vrátane zásuviek a spínačov
	 – �predpríprava stropného osvetlenia, bez dodávky svietidiel
	 – �predpríprava pre kuchynské elektrospotrebiče a napojenie chladiacich 

jednotiek
	 – �silové napojenie elektrických žalúzií, ovládanie žalúzií je pomocou diaľkového 

ovládania
	 – exteriérové svietidlo a zásuvka na balkóne, loggii a terase
·  �Slaboprúdové inštalácie
	 – �bytový slaboprúdový rozvádzač umiestnený v predsieni bytu
	 – �pripojenie bytu k vybraným operátorom
	 – �zabudovaná slaboprúdová dátová prípojka
	 – �domáci audio-video vrátnik

ZARIADENIE BYTU TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA BYTOV 

�Platí pre nepredané byty a apartmány.



ŠPECIFIKÁCIA DOMU SPOLOČNÉ PRIESTORY

Základy: ·  �Kombinácia pilót a základovej dosky s premenlivou hrúbkou s lokánym 
navýšením v miestach so zvýšeným zaťažením.

·  �Základová doska s premenlivou hrúbkou s lokálnym navýšením v miestach so 
zvýšeným zaťažením. 

Nosný systém: ·  �Železobetónové stenové a stÍpové prvky. 

Stropné konštrukcie: ·  �Železobetónová stropná doska. 

Deliace medzibytové 
steny:

·  �Železobetónové steny hrúbky 200 alebo 220 mm – vzduchovú nepriezvučnosť 
deliacich konštrukcií podľa príslušnej normy STN.

Deliace interiérové priečky: ·  Murované priečky z keramických tvárnic hrúbky 115, 140 alebo 175 mm. 
·  Inštalačné priečky zo sadrokartónovej konštrukcie. 

Obvodový plášť: ·  �Železobetónové obvodové steny zateplené kontaktným zatepľovacím systémom 
na báze minerálnej vlny hrúbky 200 mm s omietkou a s lokálnym kamenným 
obkladom v parteri. 

Strešný plášť: ·  �Plochá strecha s izolačnými vrstvami a fóliovou hydroizoláciou, priťažené sú 
štrkovým zásypom.

·  �Odvodnenie striech je zabezpečené gravitačným systémom. 

Ostatné vybavenie: ·  �Vstupy – hliníkové vstupné dvere so sklenenými výplňami, čistiaca rohož, 
kamerový systém, audio-video vrátnik, čítačka prístupu (DEK systém), poštové 
schránky.

·  �Exteriérové stojiská polozapustených kontajnerov – prístupné prostredníctvom 
prístupového čipu (DEK systém). 

Výťahy: ·  �Osobné výťahy pre 9 osôb, obsluhované čipovým systémom. Výťahy slúžia aj 
pre administratívne, komerčné nebytové priestory na 1.NP a 2.NP

Garáže: ·  �Vstup cez sekčnú garážovú bránu ovládanú čítačkou ŠPZ, čipom a aplikáciou. 
·  �Betónová podlaha s nepriepustným náterom, časť garáže nepretržite osvetlená, 

zvyšok osvetlenie na pohybový snímač. 
·  �Predpríprava pre elektronabíjanie pre všetky parkovacie miesta. Vybrané 

parkovacie miesta sú vybavené elektronabíjacou stanicou.

Kobky a sklady: ·  �Kobky – murované priečky do výšky 2 m, zvyšok oceľové pletivo, plné oceľové 
dvere, priemyslená podlaha a spínač osvetlenia s časovačom pri vstupe.

·  �Sklady – murované priečky po celej výške, plné oceľové dvere, priemyslená 
podlaha, spínač osvetlenia s časovačom pri vstupe a elektrická zásuvka (230 V).
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